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	Dezentrale Komfortlüftung und Brandschutz
Meltem bietet Anschlussmöglichkeiten für Rauchmelder und Brandmeldeanlagen
Zu den aktuellen Kriterien des Brandschutzes in der Gebäudetechnik zählt auch die Installation von Rauchmeldern. Diese können direkt an die Komfortlüftung M‑WRG-II von Meltem angeschlossen werden, wodurch sich Brandschutzauflagen leichter erfüllen lassen.
Kommt es zum Brandfall und starker Rauchentwicklung, muss eine schnelle Abschaltung der Lüftungsgeräte und damit die Schließung der Luftklappen gewährleistet sein. Dadurch wird verhindert, dass Rauch und Schadgase von einer benachbarten Wohnung in die Wohnung gelangen.
Mit dem externen Signaleingang M‑WRG-II O/EGG-AUS wird die Komfortlüftung von Meltem mit einem Eingang „Gerät aus“ und einem potenzialfreien Störmeldeausgang ausgestattet. Hier kann ein Rauchmelder, eine Brandmeldeanlage oder auch ein Fensterkontaktschalter per Kabel an das Lüftungsgerät angeschlossen werden, die das Gerät bei Rauch oder einem geöffneten Fenster ausschalten. Mithilfe des Störmeldeausgangs kann außerdem der Betriebszustand des Lüftungsgerätes an eine zentrale Stelle gemeldet werden. Die Option M-WRG-II O/EGG-AUS muss werksseitig eingebaut werden, da eine zusätzliche Platine erforderlich ist.
Der Kontakt O/EEG-AUS hat Vorrang vor allen anderen Programmen. Er kann als Öffner (eigensicher) und Schließer eingestellt werden. 
Auf der zusätzlichen Platine sind auch die Kontakte für die Störmeldung vorhanden, die als potenzialfreier Kontakt ausgeführt sind.
An die Komfortlüftungsgeräte kann auch eine Sicherheitseinrichtung (Unterdruckwächter) angeschlossen werden. Diese verhindert bei einem gemeinsamen Betrieb von Lüftungsgeräten und einer Feuerstätte, dass bei Unterdruck Brandgase in den Raum gelangen und schaltet die Lüftungsgeräte automatisch ab.
Mehr Informationen rund um die Komfortlüftungsgeräte von Meltem gibt es im Internet unter www.meltem.com

An die Komfortlüftung M-WRG-II von Meltem können optional Rauchmelder angeschlossen werden.
Bild: Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG, Alling
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