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Mit Streamline ACR Copper Press bietet SANHA jetzt in Kooperation mit Streamline ein neues Rohrleitungssystem auf dem europäischen Markt an. Die Pressfittings lassen sich für zahlreiche moderne Kühl- und Kälteanwendungen einsetzen, etwa Wärmepumpen oder VRF-/VRV-Systeme. Durch ihre besondere Konstruktion mit doppelter Sicke und weiteren Eigenschaften bieten sie höchste Sicherheit für einen Druck von bis zu 48 bar.
Zwei Sicken an jedem Ende der Fittings sorgen für doppelte Sicherheit und eine stabile, dauerhaft dichte Verbindung. Die speziell konstruierten HNBR-Dichtringe verfügen über ein besonders rundes D-Profil (DualSealTM) für ein Höchstmaß an Oberflächenkontakt und Abdichtung. Der exakt bemessene Abstand zwischen den beiden verpressten Dichtringen auf jeder Seite ergibt eine Sperrzone, die als weitere Barriere für die sehr kleinen Kältemittelmoleküle dient. 
Drei voneinander unabhängige mechanische Presspunkte vor, zwischen und hinter den jeweiligen Sicken (Tri-LockTM) ergeben einen besonders hohen Widerstand gegen Auszugskräfte. Hinzu kommt die im Vergleich zu herkömmlichen Fittings größere Einstecktiefe. Auch sie verbessert die Stabilität der gesamten Verbindung. Alle Fittings werden in wiederverschließbaren Beuteln geliefert, um eine saubere Installation zu ermöglichen. Die eindeutige Kennzeichnung sowohl auf der Verpackung als auch auf den Fittings (blauer Schriftzug „ACR“ für Kälte) sowie die unverwechselbare Kontur beugen zudem Verwechslungen mit herkömmlichen Pressfittings vor.
Die Installation kann mit allen harten und geglühten (bis 7/8“) Kupferrohren umgesetzt werden. Ebenso sind alle aktuellen Kältemittel (für Anlagen bis 48 bar) zugelassen. Die Fittings stehen in den Abmessungen von ¼ bis 1 3/8 Zoll zur Verfügung, als Betriebstemperatur werden -40 bis +120 °C genannt. Gefertigt werden sie aus dem Werkstoff CU-DHP/CW0024A mit mindestens 99,9 % reinem Kupfer.
ACR Copper Press wurde umfangreich getestet (u. a. UL) und verfügt über zahlreiche Zertifizierungen. Streamline zeigt in einem Video, wie die Installation der Fittings funktioniert.
Weitere Informationen zum Produktprogramm und zum Service sind auf sanha.com zu finden.
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Automatisch generierte Beschreibung]Die Pressfittings Streamline ACR Copper Press – leicht zu erkennen an ihrer doppelten Sicke – für die sichere Verbindung von Kälte- und Kühlkreisläufen bis 48 bar.
[image: Ein Bild, das Metall, Im Haus enthält.

Automatisch generierte Beschreibung]Die TriLock™-Kontur ist eines von zahlreichen Sicherheitselementen.
Abbildungen: SANHA GmbH & Co. KG, Essen
[bookmark: _Hlk71888463]SANHA ist ein führender Hersteller für Rohrleitungssysteme und Fittings im Bereich der Kälte-, Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Die Produkte des zu 100 % in Familienhand befindlichen Industrieunternehmens werden in der Haustechnik zur Trink-, Brauchwasser-, Heizungs- und Gasinstallation verwendet, aber auch für Sprinkler-, Kühl-, Kälte- sowie Solarthermie-Anlagen. Das Unternehmen aus Essen beschäftigt rund 700 Mitarbeiter und ist in 50 Ländern aktiv.
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